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Brillante Extras
–– EasyClean-Beschichtung
–– Schneller Terrassenmotor
–– slowturn

Merkmale

WAREMA Aufsetz-Außenjalousien werden gemeinsam mit dem Fenster montiert und eignen sich daher ebenso 
perfekt sowohl für den Einsatz im Neubau als auch bei Renovierungen. Der Kasten besteht komplett aus Kunst-
stoff, daher ist diese Außenjalousie eine besondere Alternative zu der Neubau-Aufsetz-Außenjalousie.

max. Breite* 3.000 mm

max. Höhe* 3.000 mm

max. Fläche* 9 m2

Lamellen Randgebördelt 80 S mm, Flachlamellen 80 mm

Antrieb Motor

Kasten Hohlkammerprofile aus Kunststoff, optional zusätzliche 
Frontblende aus gekantetem Aluminium oder Strangpressprofil

* Typen- und ausstattungsabhängig

Ihre Vorteile
–– Kästen in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar
–– Außenjalousie mit Führungsprofil zur Klemmnippelbefestigung
–– Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren 
Maueröffnungen einsetzbar

–– Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte 
Anpassung an folierte Kunststofffenster

–– Perfekte Integration in die Fassade
–– Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster

Aufsetz- 
Außenjalousie
Perfekt kombinierbar mit Aufsetz-Rollladen
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➊ Kasten aus Kunststoff 
➋ Seitliche Führung 
➌ Lamellen 
➍ Leiterkordel 
➎ Unterschiene

Sichtbarer Kasten Unterputzausführung


